
Srdečně blahopřejeme 

Seznam dílů

V1.07 cyklocomputer Snímač Držák 

Magnet Držák

Úchyt kabelu

Guma

Kryt baterie

Upevnění držáku

Zprovoznění cyklocomputeru 

1) Obvod kola

2)Upevnění držáku

Držák upevněte gumou na představec.

3) Upevnění snímače rychlosti

4) Upevnění magnetu

Pro změnu modu stisknout krátce tlačítko MODE

Změna modu 

1) 

5) 

4) 

3) 

2) 

Nastavení funkcí

Modus času 

Tlačítko SET stisknout na 3 sekundy pro vstup do modu času
Stiskem SET tlačítka lze zvolit formát 12/24 hod. 

Stiskem tlačítka MODE nastavit čas (hodiny/minuty/sekundy)
Stiskem tlačítka MODE na 3 sekundy ukončit zadávání.

Modus času jízdy

Upozornění: automatické měření času začne hned,jak je kolo v pohybu.Stiskem        
tlačítka SET na 3 sekundy se na displeji vynulují všechny výsledky kromě
vzdálenosti.

Modus průměrná rychlost

Tento modus ukazuje průměrnou rychlost od startu po aktuální čas. 

Modus denní kilometry

Tento modus ukazuje denní kilometry od startu po aktuální čas.

Cyklocomputer V1.07

Modus času        
Přepínání 12/24h

Modus čas jízdy

Modus průměrná rychlost

Modus denní kilometry

Modus kilometry celkově
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Návod k použití

Rozhodli jste se pro cyklocomputer, aby jste dosáhli lépe svých cílů v trénovanosti.Tím 
získáte i přesný přehled  o Vaší tělesné kondici.

V1.07 je konstruován pro náročné cyklisty a splňuje nároky na přezkoušení trénovanosti 
.Na velkém displeji jsou všechny funkce dobře čitelné.Pro cyklisty zaměřené na stálé 
zvyšování výkonu patří V1.07 k základnímu vybavení.
Bezdrátový přenos dat zaručuje požitek z jízdy.

Před uvedením do provozu přečtěte prosím pozorně návod.V něm se dozvíte jak rychle a 
správně computer ovládat. 

Vl.07 nabízí mnoho potřebných funkcí, které lze přizpůsobit Vašemu tréninku.

Pro přesné výsledky je nutné zadat korektní obvod kola.Označte na plášti místo, udělejte 
jednu celou otočku.        
Vzdálenost mezi oběma body je přesný obvod kola.Obvod lze též spočítat podle 
následujícího vzorce:

obvod (mm) = 2x3,14 x R
R = průměr v cm

Vl.07 nabízí mnoho potřebných funkcí, které lze přizpůsobit Vašemu tréninku.
Po tréninku můžete například stisknutím tlačítka zjistit stav Vaší trénovanosti.Návod 
uschovejte.

Snímač rychlosti upevnit na přední vidlici.Vzdálenost mezi computerem a snímačem 
by měla být cca 60cm.

Upozornění: přesahuje-li čas nebo vzdálenost jízdy maximální hodnoty(pro čas 29hod 
59 min 59 s a pro vzdálenost  999.99 km nelze změřit přesně průměrnou 
rychlost.Na ukazateli se objeví Err.Jakmile jsou údaje nově nastaveny,je 
průměrná rychlost znovu ukazována 

je-li průměrná rychlost vyšší nebo nižší než okamžitá,ukáže se symbol 

Magnet upevnit na dráty předního kola tak,aby byl natočen ke snímači 
rychlosti.Vzdálenost mezi magnetem a snímačem        
smí být nejvýše 2-3 mm.Po přesném upevnění shora uvedených částí je přístroj připraven  
provozu.

Upozornění: před jízdou přezkoušejte, zda lze řidítky normálně 
pohybovat.

A.Symbol zda je momentální rychlost vyšší/nižší než rychlost průměrná
B.Ukazatel momentální rychlosti
C.Zadání rychlosti v km/h nebo míle/h
D.PM ukazatel
E.Spodní ukazatel




